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https://www.barco.com/en/Products/Displays-monitors-workstations/Medical-display-systems/Mammography-displays
https://www.barco.com/en/Products/Displays-monitors-workstations/Medical-display-systems/Clinical-displays
https://www.barco.com/en/services
https://www.barco.com/en/Products/Displays-monitors-workstations/Medical-display-systems/Surgical-displays
https://www.barco.com/en/Products/Displays-monitors-workstations/Medical-display-systems/Diagnostic-displays
https://www.barco.com/en/Products/Displays-monitors-workstations/Medical-display-systems/Dentistry-displays
https://www.barco.com/en/product/nexxis
https://www.barco.com/en/Products/Displays-monitors-workstations/Medical-display-systems/Medical-calibration-and-QA-software
https://www.barco.com/en/Products/Displays-monitors-workstations/Medical-display-systems/Medical-display-controllers
https://www.barco.com/en/product/medical-solutions-for-oem
https://www.barco.com/en/page/healthcare/demetra
https://www.barco.com/en/product/barco-synergi
https://www.barco.com/en/products/surgical-displays?acid=d9dbd426-52ac-4ddd-b160-d8642bbf072d
https://www.barco.com/en/markets/Healthcare/Pathology_1.aspx
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TENDENCIAS Y RETOS EN PATOLOGIA

Oportunidad para la Patologia Digital de mitigar dichas presiones

Expandir el flujo de Tiempos de
trabajo con el respuesta rapidos

acceso remoto a las en la segunda
preparaciones. opinién de expertos

Colaboracion virtual
y revision por pares
en tiempo real

Sources: Trends in the US and Canadian Pathologist Workforces From 2007 to 2017; JAMA Network Open. 2019;2(5):€194337.
The Royal College of Pathologists; Meeting pathology demand Histopathology workforce census. 2018.
About Cancer, Understand Cancer National Cancer Institute



JNe] PATOLOGIA DIGITHAL

Monitor diagnostico desarro do para ti
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CONSIDERACIONES EN LA VARIABILIDAD DE MONITORES EN DP

Puntuacion general segun la Cualidades Preferidas
preferencia del Monitor .
(Barco MDPC -8217 no estaba en el A Luminosidad

mercado en el momento de la evaluacion)

A Uniformidad

A Resolucion

3]
A Familiaridad del color
E-
A Certificacion Médica
3-

Score

Monitor

~

ANnDespite attempts to standardize appearance of the WSI
so was | imited by the technical speci fication of weac

7I Emily L. Clarke, Craig Munnings, Bet hany Williams, David Brettl esingDdrgienallrep
J. Med. Imag. 7(2), 027501 (2020),doi: 10.1117/1.IJMI.7.2.027501



MONITOR DE PATOLOGIA VS MONITOR DE RADIOLOGIA

Requisitos del Monitor de
Patologia comparado con
el de Radiologia

C Tamaifio de pantalla
C Ratio de contraste
C Luminancia DICOM
C Coste
Barco6MP 1 310 Barco8MP 1 27 0 _
60 Hz 1 Refresh Rate 120 Hz 1 Refresh Rate é CapaCIdad de color
Radiology Display Digital Pathology Display

¢, Densidad de pixel
¢, Cromaticidad

¢, Ratio de refresco



BARCE®
RESOLUTION COMPARISON I WSI VS RADIOLOGY

Resolution

Comparison between a radiographic
image and a digital slide

= Chest x-ray:

- #2000x2000 pixels
= Pathology image:
- #100000x100000 pixels

SeP 0 004Akagll JFI/N NimEE=00N &
LR r

Giant arrays of x

-y pixel coordinates, each with size, color and intensity values

Source: University of Leeds, UK



MDPC -8127 AUTORIZACION REGLAMENTARIA

Primer monitor con indicacion de uso para multiples sistemas de patologia

MDPC -8127
270 8MP UHD digital p ol ogy display

475

Intended Use

Barco digital pathology monitor is intended to display digital images
of histopathology slides for review and interpretation by trained
medical practitioners.

EMEA /CE

digital

Monitor de patologia digital que puede ser usado con los sistemas WSI con etiquetado IVD para revision
e interpretacion de preparaciones digitalizadas de histopatologia incluyendo el diagndstico primario
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QUE CRITERIOD ETERMIN A LA CLASE DE UN PRODUCTO
MEDICO ?

El criterio mas importante es el Ai nt ende d (ebusoealque va destinado) dicho
producto medico.

Que es el intended use?

Intended use = lo que el fabricante indica en la etiqueta de cada producto en
relacion al uso al que va dirigido.

Ejemplo: algunos monitores pueden ser usados para distintos propdsitos

(A) Revision de imagenes medicas a realizar por cualquier facultativo.

(B) Diagnostico directo o primario a realizar por un radidlogo o patologo.
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BARCO DIGITAL PATHéLOGY DISPLAY

Disefnado para patologia d|g|tgl‘
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AUTORIZADO PARA RECORRER LA TRANSICION DIGITAL

El primer monitor m®di co O0=atlaomdk 6 certificado parD® di agn- s
FDA y CE con autorizacion
reglamentaria para  diagnoéstico =~ [ Im A s
primario * —

Monitor de grado medico aprobado
para el uso con multiples
soluciones WSI.

Disenado exclusivamente para mmiin
patologia digital proporcionando I En
seguridad desde el punto de vista r
normativo, clinico y operacional. P

14| * En USA el MDPC-8127 puede ser usado con aquellos escaneres WSI y software de visionado que hayan validado su uso con nuestro monitor

[ [[v]f
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LOS DISPOSITIVOS ACTIVOS PARA DIAGNOSTICO Y
MONITORIZACION SON DE CLASE I

EU Regulation 2017/745, I Seccion 6.2 - Regla 10, Tercer paragrafo:

Los productos activos con fines de diagndstico y observacion se clasifican en la
clase lla

i+ si se destinan a permitir un diagndstico directo o la observacion de procesos
fisiologicos vitales, salvo que se destinen especificamente a la observacion de
parametros fisiologicos vitales y la indole de variaciones de esos parametros puedan
suponer un inmediato peligro para el paciente, como las variaciones en el
funcionamiento cardiaco, la respiracion o la actividad del sistema nervioso central o se
destinan al diagndstico en situaciones clinicas en las que el paciente esté en peligro
inmediato, en cuyo caso se clasifican en la clase llb .. A



ol

INDICACIONES PARA DIFERENCIAR CUANDO USAR
MONITORES MEDICOS CLASE 1Y CLASE |l

Si son de Clase Il, significa que para cualquier uso clinico, los monitores siempre
cumplirdn con los estandares regulatorios existentes Yy sus requisitos limite, incluso
cuando estén en combinacion 0 no con otros componentes de la cadena de imagen
certificados como clase Il .

En caso de usar productos clase | es importante tener en cuenta lo siguiente:
- Nunca pueden ser usados para

- Diagnostico directo y/o monitorizacion de procesos fisiolbgicos
(como esté indicado en la normativa EU 2017/745, Regla 10;)

- Solo pueden ser usados para revision de datos morfolégicos (después de haber realizado
un diagnostico inicial en un dispositivo de clase II), excluyendo

- El diagndéstico en situaciones clinicas donde el paciente esta en peligro inmediato.

- En la monitorizacion de parametros fisiolégicos vitales cuando la naturaleza de las
variaciones de dichos parametros es tal que pueda significar un peligro inmediato para
el paciente .

- Para el uso de funciones de procesado de imagen y en técnicas de imagen cuantitativas.

- Cuando el PACS estéa controlando la adquisicion de la imagen.



Ostica
Imiento

/7

rend
de 120Hz

Q
©
QO
L
=)
Q.
=
00

=
)
o
S
S
©
O
LS
>

n_
-Octnvc. (7
’ o

LA
!O:Jﬂw

SN




MAYOR VISIONADO QUE EN OTROS 8MP UHD

Mayor densidad de pixel = Mas area visible de la preparacion para cualquier nivel
de zoom del visor.
2MP 2 4 dX 8 MP UHD R IX

1920 X 1200 / Pixel pitch 0.270mm 3840 x 2160 / Pixel pitch 0.155mm

Endometriosis

11X Zoom
(not fit)

- CoIQn

4 MP 27 dX

2560 x 1440 / Pixel pitch 0.233mm

32 cm (diagonal) specimen
40X/0.252 microns image capture
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